
Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1

РУ № ФСР 2010/07065 от 03.11.2015г.

Мягкие части спинки и 

сиденья выполнены из 

литого пенополиуретана 

толщиной 40 мм и

обтянуты винилискожей

Кресло устанавливается

в положение

«Тренделенбург»

Регулируемая опора

позволяет выровнять 

кресло на неровном полу

Два медицинских колеса

позволяют передвинуть 

кресло

Для проведения более

качественной санитарной

обработки кресла,

подушка сиденья -

быстросъёмная

Бесшовная технология

обтяжки мягких частей

Закусывающий механизм

изменяет углы наклона 

спинки от 20° до 100°

Винтовой механизм

изменяет углы наклона 

сиденья от 0° до 20°

Откидная подставка для

ног надежно закреплена

на каркасе основания

Тазик из нержавеющей

стали всегда остаётся в 

горизонтальном положении

при изменении угла 

наклона сиденья  

Подколенники регулируются

по высоте и углу наклона

Кассета оснащена ручкой

для сохранения 

стерильности рук врача

при выдвижении тазика 
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Технические характеристики

Габаритные размеры в гофрокартонной упаковке, мм
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Габаритные размеры в деревянной обрешётке, мм

V = 0,89 мᵌ

>

>

880 мм
>

>

600 мм
>

>

970 мм

>

>

1
4

2
0

 м
м

>

>

>

>

>

>

>

700 мм

V = 0,96 мᵌ

180 кг
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